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使用前请先阅读使用说明书

ZN30603 系列车载发射机模拟天线套装

使用说明书
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北京大泽科技有限公司

BEIJING DA ZE TECHNOLOGY CO.,LTD
1、 概述

ZN30603 系列车载发射机模拟天线套装，是面向道路车辆整车电磁兼容抗扰度试验开发的专用发射天线组合，频率范围1.8MHz-6GHz。主要用于依据 GB/T 33012.3-2016《道路车辆 车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第3部分：车载发射机模拟》 以及 ISO 11451-3 开展车载发射机模拟试验。

该系列天线覆盖短波、VHF、UHF、TETRA/TETRAPOL、GSM、CDMA、UMTS/WCDMA、LTE、蓝牙、WLAN/WiFi、5G NR 等典型车载及便携式无线通信频段，可用于模拟车辆在实际使用环境中受到的车载无线电、移动通信终端、对讲设备及无线网络设备等窄带辐射电磁干扰。

产品采用多支专用鞭状天线分频段覆盖，具有频段划分清晰、驻波性能良好、功率承受能力明确、安装使用方便等特点。配合信号源、功率放大器、功率计、定向耦合器及整车 EMC 测试环境，可构建完整的车载发射机模拟测试链路，用于评估整车电子电气系统在无线电发射环境下的抗扰度性能

2、 技术指标
	 编号
	天线类型
	天线型号
	天线名称
	天线尺寸
	天线频率范围（MHz）
	天线功率(W)
	驻波

	1
	短波
	ZN30602
	鞭状天线
	2m(在28MHz)，2.6m(在1.8MHz)
	1.8~30
	100(RMS)
	＜2

	2
	4-8米波段
	ZN30603-2
	鞭状天线
	φ120*633mm
	30~87.5
	120(RMS)
	＜2

	3
	2米波段
	ZN30603-5
	鞭状天线
	φ120*1375mm
	144~174
	120(RMS)
	＜2

	4
	陆地移动(对讲)
	ZN30603A-3-2
	鞭状天线
	φ92*332mm
	216~223
	10(峰值)
	＜2

	5
	1.25米波段
	ZN30603A-4
	鞭状天线
	φ92*332mm
	220~225
	10(RMS)
	＜2

	6
	70厘米波段
	ZN30603-6
	鞭状天线
	φ92*630mm
	420~450
	120(RMS)
	＜2

	7
	TETRA/TETRAPOL
	ZN30603-7
	鞭状天线
	φ92*428mm
	380~876
	20(峰值)
	＜2

	8
	CDMA800
	ZN30603A-7
	鞭状天线
	φ92*580mm
	815~849
	0.25(峰值)
	＜2

	9
	GSM850
	ZN30603-8
	鞭状天线
	φ92*580mm
	824~849
	20(峰值)
	＜2

	10
	GSM900
	ZN30603-9
	鞭状天线
	φ92*580mm
	876~915
	20或8(峰值)
	＜2

	11
	PDC波段
	ZN30603A-15-1
	鞭状天线
	φ92*580mm
	893~898
	0.8
	＜2

	12
	PDC波段
	ZN30603A-15-2
	鞭状天线
	φ92*580mm
	925~958
	0.8
	＜2

	13
	PDC波段
	ZN30603A-15-3
	鞭状天线
	φ92*600mm
	1429~1453
	0.8
	＜2

	14
	23厘米波段
	ZN30603-10
	鞭状天线
	φ92*458mm
	1200~1300
	25(RMS)
	＜2

	15
	PCS,GSM1800/1900
	ZN30603-11-1
	鞭状天线
	φ92*355mm
	1710~1785
	2(峰值)或1
	＜2

	16
	PCS,GSM1800/1900
	ZN30603-11-2
	鞭状天线
	φ92*355mm
	1850~1910
	2(峰值)或1
	＜2

	17
	CDMA1900(PCS)
	ZN30603-12
	鞭状天线
	φ92*355mm
	1850~1910
	0.25(峰值)
	＜2

	18
	UMTS
	ZN30603-13-1
	鞭状天线
	φ92*580mm
	824~849
	1(峰值)
	＜2

	19
	WCDMA
	ZN30603-13-2
	鞭状天线
	φ92*580mm
	880~915
	1(峰值)
	＜2

	20
	TD-CDMA
	ZN30603-13-3
	鞭状天线
	φ92*355mm
	1850~2025
	1(峰值)
	＜2

	21
	蓝牙/WLAN/WIFI
	ZN30603-14
	鞭状天线
	φ74*185mm
	2400~2500
	0.5(峰值)
	＜2

	22
	LTE(OFDMA,SC-FDMA)
	ZN30508
	双锥天线
	560mm　
	450~3800
	4(峰值)
	

	23
	IEEE802.11a/h/j/n/ac
	ZN30603-16
	鞭状天线
	φ92*653mm
	5150~5350/5725~5850
	1(峰值)
	＜2

	24
	5G NR1
	ZN30603-17
	鞭状天线
	φ74*230mm
	3300~4200/4400~5000
	0.25(峰值)
	＜2

	25
	车内天线
	ZN30603-18
	鞭状天线
	φ74*368mm
	1~174
	10(峰值)
	＜2


3、 天线的成套性

1． 天线  
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4、 天线维护与保养：

1.天线内部保持清洁，电阻端保持无灰尘状态。
2.定期拆下电阻端外壳，清除内部灰尘，保持通风散热良好。

3. 保修期从出厂之日起18个月。
电话：010-64357789         传真：010-64373942     网址：www.zn734.com.cn                     
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