

使用前请先阅读使用说明书
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使用说明书
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1、 概述
ZN30706A角锥天线是一付宽带天线，它具有频带宽，重量轻，驻波系数小等特点。可用于接收和发射的测量。
2、 技术指标
1． 有效频率范围：50GHz～70GHz；
2． 输出阻抗：50Ω（法兰：UG385/U）；
3． 驻波：≤1.25；
4． 天线3dB波束宽度见表：（表2）；
5． 天线增益：（图1、表1）；
6． 天线系数图：（图2、表1）
7． 前后比:大于25dB
8． 极化隔离:大于25dB
9． 注入功率≤20W
10． 天线工作位置：水平、垂直；
11． 天线重量：约104g

3、 天线的成套性
1. 天线（主体）							一个
2. 天线连接器（选配）							一个
3. 使用说明书                     							一本
4. 合格证										一个
5. 硬波导（50cm双UG385/U，选配）							一根
6. 20cm同轴电缆线（1.85mm 双阳，选配）       			一根
7. UG385/U转1.85同轴转换器（选配）						两个
8. 天线支架（选配ZN33104）          						一个
4、 其它事项
1． 天线使用时轻拿轻放、防止碰撞；
2． 天线储存环境无腐蚀性气体；
3． 保修期从出厂之日起18个月。








图 1 30706A天线增益


图 2 ZN30706A 天线系数dB/m
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表 1 ZN30706A 天线增益表


	频率（GHz）
	天线3dB波束宽度 (度)
	副瓣电平（dB）

	49.8

	E面
	10.2
	-10.4

	49.8
	H面
	11.3
	-34.7

	62
	E面
	8.5
	9.0

	62
	H面
	9.6
	-28.6

	    75.8
	E面
	7.2
	-7.6

	75.8
	H面
	8.5
	-25.8


表 2 ZN30706A 3dB波束宽度

ZN30706A 天线增益
天线增益	49.8	52.4	55	57.6	60.2	62.8	65.400000000000006	68	70.599999999999994	24.06	24.29	24.56	24.83	25.07	25.23	25.38	25.57	25.68	频率 GHz

天线增益 dBi


ZN30706A 天线系数
天线系数	49.8	52.4	55	57.6	60.2	62.8	65.400000000000006	68	70.599999999999994	40.094586855194358	40.306625739674551	40.457253789884881	40.588449668464243	40.731929825156492	40.939192874743931	41.141554966485351	41.290178254124747	41.506094021036084	频率 GHz

天线系数 dB/m


电话：010-64357789         传真：010-64373942       网址：zn734.com.cn  
邮箱：781920339@qq.com    微信公众号：北京大泽科技有限公司             2
image1.png




image2.png
@ ZHINAN




